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  1. 火気のある所では、絶対に使用しないでください。
  2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にしてください。
  3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を   
　　 受けてください。
  4.  取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、 
      又は送気マスクを付け、保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
  5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用してください。
  6.  皮膚等に付着した場合は、付着物を布にて素早くふき取り即座に大量の水及び石鹸又は 
　  皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落としてください。
  　 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受け 
      てください。
  7. 目に入った時は清浄な流水で１５分以上洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてくだ
　　さい。
  8. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いてください。
  9. 容器漏れの無いことを確かめ、４０℃以下で子どもの手の届かないところで保管してく
　　ださい。
10. 中身を完全に使い切ってから廃棄してください。
11. 詳細はＳＤＳ（安全データシート）をご参照ください。

通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒や
かぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。《注意事項》

警 告

業 務 用

１．引火性の液体である。

２．有機溶剤中毒の恐れがある。

３．健康に有害な物質を含有している。
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※本カタログの内容については予告なく変更することがあります。
当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

火気厳禁


